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Рекомендации по уходу за изделиями 

из нержавеющей стали 

Приобретая изделие из нержавеющей стали, вы можете быть уверенными в том, что 

выбрали качественный продукт, который при соблюдении приведенных ниже рекомендаций, 

прослужит вам долгие годы, при этом сохранив первоначальный внешний вид и свойства 

нержавеющих поверхностей в течение всего срока эксплуатации. 

Нержавеющая сталь («нержавейка») – коррозионно-стойкая легированная сталь, 

устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах. Сопротивление нержавеющей стали 

к коррозии напрямую зависит от содержания хрома (Cr), что обеспечивает формирование на 

поверхности оксидного слоя, и придает стали устойчивость к воздействию разнообразных 

химических веществ. Оксидный слой (пленка оксида хрома) на поверхности нержавеющей 

стали обладает свойством самовосстановления, поэтому все советы по уходу за нержавейкой 

направлены на создание и обновление этого защитного слоя. 

Нержавеющая сталь является более устойчивой к коррозии, чем обычная сталь, но это 

не значит, что она есть абсолютно нержавеющая. 

Антикоррозийные свойства приобретаются благодаря слою оксида хрома и никеля на 

поверхности. Этот пассивный защитный слой тонок, толщина его всего несколько атомов, 

сформирован из никеля и хрома в сочетании с кислородом из воздуха и воды. 

 Защитная пленка может быть разрушена полностью или частично, с появлением 

коррозии как следствием. Тем не менее, защитный слой способен восстанавливаться, 

контактируя с кислородом, содержащимся в воздухе или средами, содержащими кислород. 

Окружающая среда достаточна для создания и поддержания защитного слоя на «нержавеющей 

стали». Несмотря на это, некоторые среды являются причиной постоянного разрушения 

защитного слоя. В тех случаях, когда защитный слой не может быть восстановлен, на 

незащищенной поверхности происходит окисление (коррозия) железа входящего в состав 

сплава. Известно несколько видов окислений, которые могут происходить с нержавеющей 

сталью. 

 Однородная коррозия

 Электрохимическая коррозия

 Точечная (язвенная) коррозия

 Щелевая коррозия

 Атмосферная коррозия

 Коррозия под напряжением

 Усталостная коррозия

Чтобы сохранить блеск и продлить срок службы изделий из нержавеющей стали, 

необходимо: 
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- избегать попадания на поверхность изделий из нержавеющей стали 

металлосодержащей пыли, образующейся в ходе резки и сварки железных изделий при 

производстве строительных работ.  

- избегать контакта с другими металлами и сплавами, не допускать как 

непосредственный контакт между разными металлическими изделиями, так и перенос через 

тряпки и губки при уборке. 

- не допускать отложений грязи, солей на изделии, так как это приводит к образованию 

налета препятствующему поверхностному окислению, что в свою очередь может привести к 

появлении коррозии под слоем налета. 

- использовать только специальную химию для бассейнов. 

- осуществлять добавление в бассейн концентрированных растворов дезинфицирующих 

препаратов и регуляторов уровня рН на максимально возможном расстоянии от изделий из 

нержавеющей стали.  

- осуществлять добавление в бассейн концентрированных растворов дезинфицирующих 

препаратов и регуляторов уровня рН с максимально низкой интенсивностью (лучше всего 

насосами дозаторами), позволяющей исключить повышенную концентрацию реагентов в зоне 

изделия и особенно попадание брызг концентрированных растворов на поверхности изделий. 

- уровень рН в бассейне поддерживать в диапазоне от 7.2 до 7.6. 

- содержание свободного хлора в воде бассейна поддерживать в диапазоне от 0,3 до 0,5 

мг/л и при «шоковом» хлорировании не допускать концентрации выше 3 мг/л. 

- использовать только с пресной водой. 

- соблюдать рекомендованный режим добавления чистой воды для обеспечения 

снижения концентрации не фильтруемых веществ. 

- избегать применения чистящих средств не предназначенных для изделий из 

нержавеющей стали. При выборе средств по уходу необходимо отдавать предпочтение 

специализированным средствам проверенных брендов.  

- производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все 

движения осуществлять строго по направлению линий шлифовки, не допуская круговых 

движений. Особенно это важно для изделий с матовой полировкой. Средства по уходу за 

нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении, могут 

вызвать изменение фактуры поверхности в месте применения. Недопустима интенсивная 

полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия. 

Особенно это важно для матовых поверхностей. Не используйте металлические терки и губки 

с абразивом для ухода за изделием. Вычищайте пятна загрязнений и разливов сразу, как они 

появились, чтобы избежать их засыхания. Не используйте хлорсодержащие и 

концентрированные солесодержащие средства по уходу. Регулярно убирайте загрязнения. 

Недопустимо применять чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие твердые 

мелкозернистые абразивные вещества. Не следует использовать жесткие губки, щетки и 

другие предметы, способные поцарапать поверхность. Стойкие и старые затвердевшие 

загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. Жир 

легко отмывается теплой водой и специальным средством по уходу за нержавеющей сталью. 

- после применения химических средств, их остатки удалить с поверхности, промыв 

пресной или дистиллированной водой и протерев досуха, чтобы предотвратить появление 

пятен от воды (в особенности, если вода жёсткая). 

- при появлении ржавчины и окисных пленок, как следствие неправильного ухода и 

несоблюдения вышеперечисленных рекомендаций, предпринять способы глубокой очистки, в 

т.ч. шлифовку и полировку. 

 




